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  تعاليسمه ب
 

  جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف
  شهردار محترم تهران  

 
  

 ســـلام عليكـم
با امضاي سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي كه »  هاي ساختماني  آوار و نخاله الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه مديريت كاهش« طرح  

ـ خانم معصومه ابتكار با قيد يك فوريت ارائه و 3اس شيباني و ـ آقاي دكتر عب2، آقاي حمزه شكيبـ 1: شامل) دوره سوم(شهر تهران 

 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران ثبت و در يكصد و دوازدهمين جلسه رسمي ـ علني 11/4/87 به تاريخ 6066/160به شماره 

نعقد شد اعلام وصول شده است و  م1387شنبه هجدهم تيرماه سال  العاده در تاريخ سه شوراي اسلامي شهر تهران كه به صورت فوق

العاده شوراي اسلامي شهر تهران به شماره  فوريت طرح مزبور در رديف پنجم دستور يكصد و چهاردهمين جلسه علني ـ فوق بررسي يك

  قرار گرفته و در جلسه مزبور كه با حضور نمايندگان محترم شهرداري تهران و سيزده نفر اعضاي23/4/87 به تاريخ 6863/160

فوريت   در محل تالار شورا و به صورت رسمي منعقد شد يك1387شنبه بيست و پنجم تيرماه سال  شوراي اسلامي تهران در روز سه

فوريت  طرح مزبور مطرح و پس از ارائه توضيحات از سوي طراحان و مذاكرات انجام شده، كفايت مذاكرات اعلام و در خصوص يك

اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در جلسه در زمان ) سيزده رأي(فاق آراي موافق لازم بررسي آن اخذ رأي انجام شد كه ات

 جهت بررسي به كميسيون 31/4/87 به تاريخ 7335/160لذا طرح مزبور طي نامه به شماره . را احراز نمود) سيزده نفر( گيري رأي

 به تاريخ 7439/160گزارش نهايي آن كميسيون به شماره توسعه و عمران شهري به عنوان كميسيون اصلي ارجاع و پس از وصول 

د و بيستمين جلسه علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران به شماره  بررسي طرح مزبور در رديف پنجم دستور يكص2/5/87

 قرار گرفته و در جلسه مزبور كه با حضور نمايندگان محترم شهرداري تهران و يازده نفر از اعضاي 22/5/87 به تاريخ 8685/160

شورا و به صورت رسمي منعقد شد مفاد آن  در محل تالار 1387شنبه بيست و نهم مردادماه سال  شوراي اسلامي شهر تهران در روز سه

مذاكرات اعلام و با لحاظ مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش كميسيون توسعه و عمران شهري و مذاكرات انجام شده، كفايت 

اعضاي ) ييازده رأ(پيشنهادات اصلاحي در متن آن مشتمل بر ماده واحده در خصوص آن اخذ رأي انجام شد كه به اتفاق آراي موافق 

  . به تصويب رسيد) يازده نفر(گيري  شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأي

  .نمايد به پيوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهي و اقدام ايفاد و ابلاغ مي



اران مصوب قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرد) 80(بديهي است وفق ماده هشتادم 

 و اصلاحات قانوني بعدي آن، مصوبه مزبور در صورتي كه تا دو هفته پس  از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولين ذيربط 1/3/1375

   .قرار نگيرد لازم الاجرا خواهد بود

  

  با احترام
  مـهدي چمـران

 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران

  
  

  :رونوشت 
  . نمايندگان محترم مردم تهرانبهغ  رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلالمين جناب آقاي آقاتهرانيالاسلام والمس حجتـ 1
  .ـ روساي محترم كميسيون هاي اصلي شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار و رويت ديگر اعضاي محترم آن كميسيون ها2
  . رم تهران جهت استحضار ـ استاندار محت3
  . ـ فرماندار محترم تهران جهت استحضار 4
  . ـ رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار5
  . آوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر تهران جهت درج در پايگاه اينترنتي شورا   اداره فن ـ6
  .)84( ـ دفتر هيئت رئيسه و مصوبات 7

  
  

  متـــــن مصــــوبه
  »هاي ساختماني  نخالهو ر اآو الزام شهرداري تهران به تهيه و ارائه لايحه مديريت كاهش« 

  )  به ضميمه دستورالعمل پيشنهاديماده واحدهمشتمل بر  (
  

  
  

  العاده فوقجلسه رسمي ـ علني ـ بيستمين  مصوب يكصد و
  )دوره سوم(شـوراي اسلامي شهـر تهـران 

   مردادماه منه و شنبه بيست سهبه تاريخ 
  1387سال 

)5/120/3/87(  
  

  :مــاده واحده  
محيطي و فرهنگي و با تأكيد  هاي فني، زيست شهرداري تهران موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه با لحاظ شاخص

ر اآو هاي بخش خصوصي و با استفاده از دستورالعمل پيشنهادي پيوست اين مصوبه نسبت به تهيه لايحه مديريت كاهش بر استفاده از قابليت

   .هاي ساختماني و بازيافت آن اقدام و جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و نخاله

  



  دستورالعمل پيشنهادي
  ""هاي ساختماني هاي ساختماني   نخالهنخالهو و ر ر ااآوآو  تهيه و تدوين لايحه مديريت كاهشتهيه و تدوين لايحه مديريت كاهش  ""

  ) پيوست مصوبه  (
  

  
  

  طرح مديريت كاهش آوارهاي ساختماني
  
  ـ مقدمه1

ها و  هاي مربوط به مديريت كاهش آوار در هنگام ساخت ساختمان هاي بعمل آمده، در اين فصل دستورالعمل با توجه به بررسي
  .شود  آوارهاي ساختماني ارائه مي هاي دفن همچنين دستورالعمل مكانيابي محل

  
  هاي ساختمانيـ دستورالعمل مديريت كاهش آوار2

اين . مديريت آوارهاي ساختماني از طريق تلاش در راستاي كاهش منبع توليد آوارها، استفاده مجدد و بازيافت ميسر خواهد شد
  .و تخريب ساختمان مورد توجه قرار گيرد) از طريق استهلاك(برداري  موضوع بايد در هنگام ساخت، بهره

  
  برداري ـ ساخت و بهره1ـ2

  طراحي) الف
سازي  ساختمان. نگام طراحي و اجراي ساختمان بايد از مصالحي استفاده شود كه در هنگام تخريب، آوار كمتري توليد شوده

  .هاي مؤثر در كاهش آوارهاست صنعتي يكي از شيوه
  :موارد زير هنگام طراحي ساختمان بايد در نظر گرفته شود تا به كاهش آوارها هنگام تخريب كمك كند

  بق مقررات ملي ساختمان به منظور افزايش ايمني، دوام، آسايش و صرفه اقتصادي ساختمان؛ــ طراحي مطا
  ؛)مدولار(هاي ساده و ابعاد پيمون شده  ــ انتخاب پلان

  خورده استاندارد؛ ساخته، پيش مخلوط شده و يا پيش برش ــ محاسبه براساس مصالح پيش
  ــ تعيين مصالح بازيافتي و قابل بازيافت؛

  ).غيرسمي(تفاده از مصالح غيرخطرناك ــ اس
  انتخاب مصالح) ب

هاي ساختماني بايد متناسب با طراحي صورت گيرد و از مصالحي استفاده شود كه بيشترين سطح  انتخاب مصالح و فرآورده
  .عملكردي را در شرايط اقليمي داشته باشد تا عمر ساختمان افزايش يابد

 خريد مصالح)پ

  :كند ايت موارد زير به كاهش آوارها كمك ميهنگام خريد مصالح رع  
  هاي ساختماني؛ ــ اطمينان از كيفيت استاندارد مصالح و فرآورده

  ؛)و نه بيشتر(ــ حصول اطمينان از خريد و حمل مصالح به كارگاه به مقدار مورد نياز 



   شده؛ ــ استفاده از چارچوبها و در و پنجره پيمون
  هاي استاندارد؛ شيوهــ نگهداري و انبار كردن طبق 

  ــ هماهنگي براي عودت مصالح مازاد و غيراستاندارد؛
ــ حمل مصالح فقط در زمان نياز؛ در صورت حمل مصالح درست در زمان نياز به آنها به كارگاه ساخت و ساز، از خرابي و هدر 

  .شود رفتن آنها جلوگيري مي
) مجدد(هاي قابل استفاده  ها و بسته ها، جعبه از طبق. ندي لازم را دارا باشندب بندي؛ مصالح بايد حداقل بسته ــ كاهش ضايعات بسته

  .بندي و حمل به منظور استفاده مجدد به فروشندگان بازگردانيده شود مواظبت به عمل آيد و تمام لوازم مربوط به بسته
  اجرا) ت

كاري مناسب، نصب در و  اركشي، اجراي عايقاجراي صحيح عمليات در مراحل گوناگون، از پي كني، ساخت فونداسيون، ديو
هاي مربوط، در ميزان اثرگذاري عوامل محيطي بر بنا مؤثر است و ميزان  كاري و نماسازي، مطابق دستورالعمل پنجره، ساخت سقف تا نازك

  .كند فرسايش بنا را تعيين مي
  نحوه استفاده) ث

زيرا با تغيير آن، علاوه بر تغيير بار وارده به كل . شود يب تلقي ميتراكم جمعيت در واحد سطح، عاملي در شدت استهلاك و تخر
  .شود يابد و از دوام آنها كاسته مي بنا، شدت استفاده از وسايل و تأسيسات نيز تغيير مي

  تعمير و نگهداري) ج
گيرد تا  تمان صورت ميهايي است كه طي دوره پس از اجرا و ساخت ساخ ها و فعاليت تعمير و نگهداري عبارت از مجموعه كنش

تر نيايد و زمان رسيدن وضعيت بنا به حداقل مجاز، كه مرحله قطعي  مقدار خصوصيات اصلي بنا يا اجزاي ساختمان از حداقل مجاز پايين
حفظ همان تشخيص به هنگام و انجام دادن تعميرات لازم در مورد هر يك از اجزاي ساختمان، علاوه بر . استهلاك نيز هست، به تأخير افتد

كند و با جلوگيري از تأثيرگذاري عوامل فرسايشي، روند  هاي ديگر بنا، پيشگيري مي اجزا از امكان سرايت عوامل فرسايشي به بخش
  .دهد سازد و عمر مفيد را افزايش مي استهلاك را كندتر مي

  ـ مديريت آوار هنگام تخريب2ـ2
سالم برداشته شود ... ر واحدهاي مصالح ساختماني مانند آجر، موزاييك و المقدو هنگام تخريب ساختمان، بايد دقت كرد كه حتي

هاي جداگانه نگهداري شوند تا به مراكز دفع  شوند، در محل مصالحي هم كه خرد مي. تا به همان شكل قابليت استفاده مجدد داشته باشند
  :روش كار به شرح زير است. انتقال داده شوند

  كيك آوارهاـ ايجاد كردن فضا براي تف1
دار فلزي و ساير قطعاتي كه بتوان از آنها براي جداسازي فضاها استفاده كرد، مكان جدا شده  هاي موج با استفاده از درها، ورق

د در اين فضاها، باي. اي كه انتقال و خارج كردن آوارها در آنها دشوار نباشد مناسبي براي نگهداري آوارها بايد در نظر گرفته شود، به گونه
  .المقدور نفوذ آب در آنها به عمل آيد تمهيدات لازم براي جلوگيري از اختلاط مصالح و حتي

  :توان در يك انبار ذخيره كرد آوارهاي زير را مي
ها بايد تراشيده  ساير ملات(هاي سيماني چسبيده به آن  با ملات) بلوك، تيغه و فوندوله(هاي سفالي و بلوك سفالي  ــ آجر، لوله

  )شوند
  هاي سيماني ــ بتن، بلوك سيماني، ملات ماسه سيمان، موزاييك، سنگ پله، لوله

  ــ بلوك و تيغه گچي، صفات گچي



  گل ــ خاك و ملات كاه
  ــ آسفالت و قيرگوني

  هاي آهكي و مرمريت ــ سنگ
  هاي سيليسي مانند گرانيت ــ سنگ

  ها ــ سنگدانه
  ــ كاشي و سراميك، كاسه توالت، دستشويي

  هاي پليمري، لوله خرطومي ــ كفپوش
  چوبي شكستهــ پاركت و ساير مصالح 

  ــ خرده شيشه و آينه
  ــ رابيتس و ساير قطعات فلزي

  ـ تخريب2
هاي دستي، بايد دقت كرد كه حداقل آسيب به واحدهاي مصالح ساختماني مانند آجر،  براي تخريب هر عضو ساختماني به روش

ورتي كه نياز به خرد كردن عضو يا مصالح باشد، آنها را به حداكثر اندازه قطعات ممكن تقسيم كرد و به در ص. وارد شود... بلوك و 
  .شود هاي نگهداري انتقال داده مي محل

هاي فرهنگي، آثار  هايي كه داراي ارزش خاصي هستند، مانند برخي ساختمان عمومي، ساختمان براي ساختمان: 1يادآوري 
  .اي به عمل آيد مطالعات و تمهيدات جداگانهبايد ... باستاني و 

هاي  مانند آزيست و رنگ(هنگام تخريب مصالحي كه ممكن است به سلامت و بهداشت افراد و محيطي آسيب برساند : 2يادآوري 
  .، لازم است تمهيدات خاص به عمل آيد)سربي قديمي

  هاي عمومي ـ توصيه1ـ2
  . غبار وجود دارد، بايد با مرطوب كردن سطح عضو از ايجاد آن جلوگيري كردچنانچه هنگام تخريب، امكان برخاستن گرد و

هاي سربي، كارگران  مانند رنگ. اندازد چنانچه در اجزاي ساختماني موادي به كار رفته است كه سلامت كارگران را به خطر مي
  .بايد از وسايل ايمني مناسب استفاده كنند

  ـ تخليه ساختمان2ـ2
چنانچه . ها، لوازم و اسباب و اثاث ساختمان خارج گردد پرده ها و ميل يات تخريب بايد كليه تابلوها، پردهپيش از شروع عمل

هاي پلميري فرش شده باشد، آنها را بايد از كف جدا كرد و از محل ساختمان  پوش ساختمان با استفاده از موكت، پاركت و يا ساير كف
  .خارج كنند

  ـ مراحل تخريب3
المقدور مصالح به  حتي. اي صورت گيرد كه حداقل آسيب به مصالح آن وارد شود ه ساختمان، تخريب بايد به گونهبعد از تخلي

  :تواند به صورت زير باشد ترتيب تخريب مي. اي نگهداري شود دست آمده از تخريب را به طور جداگانه تخليه و در گوشه
  ــ باز كردن دكورها؛

  ــ برداشتن تأسيسات مكانيكي؛
  ـ باز كردن لوازم بهداشتي؛ـ

  ــ برداشتن تأسيسات برقي؛



  ها؛ ها، درها و پنجره هاي كتيبه ــ باز كردن شيشه
  ها از لولاها؛ ــ جدا كردن درها و پنجره
  هاي لباس؛ هاي آشپزخانه و گنجه ها، قفسه ــ خارج كردن چارچوب

  هاي كف از بالاترين طبقه به پايين؛ ــ برداشتن موزاييك
  ها؛ هاي كف و بدنه ديوارها و پله  كردن سنگــ جدا

  هاي كف و بدنه ديوارها در صورت امكان؛ ــ جدا كردن كاشي و سراميك
  هاي شيرواني و مشابه در بام، حياط، پاركينگ؛ ــ برداشتن كليه سقف

  ؛)بندي و مصالح شيب... كاشي، موزاييك، عايق رطوبتي و (ــ جدا كردن پوشش بام 
  هاي زيري به منظور تخليه مصالح؛ راخ در آخرين سقف و امتداد آن در سقفــ ايجاد يك سو
  ها؛ ــ برداشتن سقف

  .ــ برداشتن ديوارها
  ـ انبار كردن مصالح4

 از هم تفكيك، انبار و در 1و مطابق بند ) بر حسب نوع(آيد، بايد به صورت مجزا  مصالحي كه در طول فرآيند تخريب به دست مي
  .رون ساختمان فرستاده شودزمان مناسب به بي

آوري و در پايان  چنانچه به علت محدوديت فضا، اين امكان وجود نداشته باشد كه تمام مصالح حاصل از تخريب در يك جا جمع
  .هاي دفع انتقال داد اي مصالح و آوارهاي تفكيك شده را به محل توان به صورت مرحله تخريب به خارج ساختمان انتقال داده شود، مي

  ـ مصالح قابل استفاده در ساخت بناي جديد5
  :هاي ذكر شده در زير قابليت استفاده مجدد در ساخت بناي جديد را دارند برخي مصالح با محدوديت

ــ چنانچه ابعاد در پنجره و چارچوب سالم و مطابق اندازة آنها در ساختمان جديد باشد به همان صورت قابل استفاده مجدد 
  .هستند

  .توان در صورت سالم بودن و تأييد مشخصات آنها استفاده كرد ايل، تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و برقي مي از وس ــ
  .خوردهاي ساختمان جديد مورد استفاده قرار داد هاي لازم بريد و در شيشه توان به اندازه هاي كهنه را مي ــ شيشه

هايي در حد مشخصات تعيين شده   سالم باشند و داراي ويژگيهاي كهنه به شرط اينكه از نظر ظاهري ــ آجر، سنگ و بلوك
  .ولي بهتر است به همراه آجرهاي نو و در پشت كار از آنها استفاده شود. باشند، پس از تميز كردنع قابل استفاده هستند

بندي  ينكه آنها را شست، دانهها مورد استفاده قرار داد و يا ا توان به هماه صورت براي تسطيح كف هاي قديمي را مي ــ شن و ماسه
  .اي مصرف كرد هاي بتني غيرسازه كرد و براي ساخت فرآورده

ها مورد استفاده قرار  و خرده مصالح زير سرند را براي تسطيح كف) با اندازه موردنظر(توان سرند كرد  ــ آوارهاي درهم را مي
  .شود ي آنها عايقكاري رطوبتي ميبهتر است از آنها در جاهايي استفاده شود كه زير و يا رو. داد

هاي خاص بر روي آنها به عمل آيد و يا  هاي فولادي مستعمل ممنوع است، مگر اينكه بررسي رخ ــ به طور كلي، مصرف مجدد نيم
   .بيني شده باشد ها و مشخصات اوليه طراحي پيش اينكه مصرف آنها در نقشه

 
 


